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仕様

Bonneville Bonneville T100

性能

最大出力. . . . . . . . . . . . . 66.1 PS @ 7,500 rpm 66.1 PS @ 7,500 rpm

最大トルク. . . . . . . . . . . . 67.8 Nm @ 5,800 rpm 67.8 Nm @ 5,800 rpm

寸法

全長. . . . . . . . . . . . . . . 2,230 mm 2,230 mm

全幅. . . . . . . . . . . . . . . 840 mm 840 mm

全高. . . . . . . . . . . . . . . 1,100 mm 1,100 mm

輪間距離. . . . . . . . . . . . . 1,500 mm 1,500 mm

シート高. . . . . . . . . . . . . 775 mm 775 mm

乾燥重量. . . . . . . . . . . . . 205 kg 205 kg

最大車載重量. . . . . . . . . . .

（ライダー、同乗者、アクセサリー）

200 kg 200 kg

エンジン

タイプ. . . . . . . . . . . . . . 空冷直列２気筒

360°度の点火角度

空冷直列２気筒

270°度の点火角度

排気量. . . . . . . . . . . . . . 865 cc 865 cc

ボア ｘストローク . . . . . . . . 90 x 68 mm 90 x 68 mm

圧縮比. . . . . . . . . . . . . . 9.2:1 9.2:1

シリンダナンバー. . . . . . . . . 左から右へ 左から右へ

順番. . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

点火順. . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

始動方式. . . . . . . . . . . . . 電動スターター 電動スターター
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Bonneville Bonneville T100

潤滑

潤滑装置. . . . . . . . . . . . . 強制潤滑 （ウエット

サンプ方式）

強制潤滑 （ウエット

サンプ方式）

エンジンオイル容量ガイドライン

( ドライフィル ) . . . . . . . . . 4.5 リッター 4.5 リッター

（オイルおよびフィルタ交換）. . . . 3.8 リッター 3.8 リッター

( オイルチェンジのみ ) . . . . . . 3.3 リッター 3.3 リッター

注記： サイトグラスマークで常にオイルレベルが正しいか調べてください。
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Thruxton Scrambler

性能

最大出力. . . . . . . . . . . . . 68.1 PS @ 7,400 rpm 58.5 PS @ 6,800 rpm

最大トルク. . . . . . . . . . . . 68.4 Nm @ 5,800 rpm 67.3 Nm @ 4,750 rpm

寸法

全長. . . . . . . . . . . . . . . 2,150 mm 2,215 mm

全幅. . . . . . . . . . . . . . . 950 mm 865 mm

全高. . . . . . . . . . . . . . . 1,120 mm 1,202 mm

輪間距離. . . . . . . . . . . . . 1,510 mm 1,500 mm

シート高. . . . . . . . . . . . . 790 mm 825 mm

乾燥重量. . . . . . . . . . . . . 205 kg 205 kg

最大車載重量. . . . . . . . . . .

（ライダー、同乗者、アクセサリー）

200 kg 200 kg

エンジン

タイプ. . . . . . . . . . . . . . 空冷直列２気筒

360°度の点火角度

空冷直列２気筒

270°度の点火角度

排気量. . . . . . . . . . . . . . 865 cc 865 cc

ボア ｘストローク . . . . . . . . 90 x 68 mm 90 x 68 mm

圧縮比. . . . . . . . . . . . . . 10.2:1 9.2:1

シリンダナンバー. . . . . . . . . 左から右へ 左から右へ

順番. . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

点火順. . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

始動方式. . . . . . . . . . . . . 電動スターター 電動スターター
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Thruxton Scrambler

潤滑

潤滑装置. . . . . . . . . . . . . 強制潤滑 （ウエット

サンプ方式）

強制潤滑 （ウエット

サンプ方式）

エンジンオイル容量ガイドライン

( ドライフィル ) . . . . . . . . . 4.5 リッター 4.5 リッター

（オイルおよびフィルタ交換）. . . . 3.8 リッター 3.8 リッター

( オイルチェンジのみ ) . . . . . . 3.3 リッター 3.3 リッター

注記： サイトグラスマークで常にオイルレベルが正しいか調べてください。
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全モデル

燃料システム

タイプ. . . . . . . . . . . . . . . シーケンシャル電子燃料噴射

燃料ポンプ. . . . . . . . . . . . . サブマージ電動型

燃料圧. . . . . . . . . . . . . . . 3.0 バール

燃料

タイプ. . . . . . . . . . . . . . . 無鉛（最低 91 RON）

タンク容量. . . . . . . . . . . . . 16.6 リッター

エミッションコントロール装置

タイプ. . . . . . . . . . . . . . . セカンダリーエアインジェクション付き

のツイン酸化触媒および貴金属触媒

イグニッション

点火方式. . . . . . . . . . . . . . デジタルエレクトロニック

スパークプラグ. . . . . . . . . . . NGK DPR8EA-9

ギャップ. . . . . . . . . . . . . . 0.8 - 0.9 mm
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Bonneville Bonneville T100

トランスミッション

トランスミッション. . . . . . . . 5 速、常時噛合式 5 速、常時噛合式

クラッチ. . . . . . . . . . . . . 湿式多版 湿式多版

プライマリドライブ. . . . . . . . ギア ギア

ファイナルドライブ. . . . . . . . チェーン DID 525 

VM2 104 環エンドレ

ス

チェーン DID 525 

VM2 104 環エンドレ

ス

プライマリドライブ比. . . . . . . 1.74:1 (62/108) 1.74:1 (62/108)

ファイナルドライブ比. . . . . . . 2.39:1 (18/43) 2.39:1 (18/43)

ギア比：

1 速 . . . . . . . . . . . . . . . 2.73:1 (41/15) 2.73:1 (41/15)

2 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.95:1 (37/19) 1.95:1 (37/19)

3 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.55:1 (34/22) 1.55:1 (34/22)

4 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.29:1 (31/24) 1.29:1 (31/24)

5 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.07:1 (29/27) 1.07:1 (29/27)
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Thruxton Scrambler

トランスミッション

トランスミッション. . . . . . . . 5 速、常時噛合式 5 速、常時噛合式

クラッチ. . . . . . . . . . . . . 湿式多版 湿式多版

プライマリドライブ. . . . . . . . ギア ギア

ファイナルドライブ. . . . . . . . チェーン DID 525 

VM2 106 環エンドレ

ス

チェーン DID 525 

VM2 104 環エンドレ

ス

プライマリドライブ比. . . . . . . 1.74:1 (62/108) 1.74:1 (62/108)

ファイナルドライブ比. . . . . . . 2.39:1 (18/43) 2.39:1 (18/43)

ギア比：

1 速 . . . . . . . . . . . . . . . 2.73:1 (41/15) 2.73:1 (41/15)

2 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.95:1 (37/19) 1.95:1 (37/19)

3 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.55:1 (34/22) 1.55:1 (34/22)

4 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.29:1 (31/24) 1.29:1 (31/24)

5 速 . . . . . . . . . . . . . . . 1.07:1 (29/27) 1.07:1 (29/27)
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Bonneville Bonneville T100

タイヤ

タイヤ空気圧（冷寒時）

フロント

単独運転. . . . . . . . . . . . . 2.27 バール 2.27 バール

最大荷重. . . . . . . . . . . . . 2.27 バール 2.27 バール

リア

単独運転. . . . . . . . . . . . . 2.62 バール 2.62 バール

最大荷重. . . . . . . . . . . . . 2.62 バール 2.62 バール

オプション 1

フロント. . . . . . . . . . . . . Metzeler ME 33 

Laser 100/90-19

Metzeler ME 33 

Laser 100/90-19

リア. . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME Z2

130/80-R17

Metzeler ME Z2

130/80-R17

オプション 2

フロント. . . . . . . . . . . . . N/A N/A

リア. . . . . . . . . . . . . . . N/A N/A

警告

必ず指定の組み合わせで、推奨タイヤオプションのみを使用してください。 メーカー

の異なるタイヤ、また同一メーカーでも仕様の異なるタイヤを混用しないでくださ

い。



仕様

113

Thruxton Scrambler

タイヤ

タイヤ空気圧（冷寒時）

フロント

単独運転. . . . . . . . . . . . . 2.27 バール 2.07 バール

最大荷重. . . . . . . . . . . . . 2.62 バール 2.07 バール

リア

単独運転. . . . . . . . . . . . . 2.27 バール 2.34 バール

最大荷重. . . . . . . . . . . . . 2.62 バール 2.34 バール

オプション 1

フロント. . . . . . . . . . . . . Metzeler ME33

100/90-18

Bridgestone TW101

100/90-19

リア. . . . . . . . . . . . . . . Metzeler MEZ2

130/80-17

Bridgestone TW42

130/80-17

警告

必ず指定の組み合わせで、推奨タイヤオプションのみを使用してください。 メーカー

の異なるタイヤ、また同一メーカーでも仕様の異なるタイヤを混用しないでくださ

い。
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Bonneville と 

Bonneville T100

Thruxton

電装品

バッテリー. . . . . . . . . . . . 12V 10 Ah 12V 10 Ah

オルタネーター. . . . . . . . . . 24A @ 2,000 rpm

26A @ 4,000 rpm

24A @ 2,000 rpm

26A @ 4,000 rpm

ヘッドライト. . . . . . . . . . . 12V 60/55W

ハロゲン H4

12V 60/55W

ハロゲン H4

テール / ブレーキランプ. . . . . . 12V 5/21W 12V 5/21W

方向指示ランプ. . . . . . . . . . 12V 10W 12V 21W

フレーム

すくい角. . . . . . . . . . . . . 29° 27°

トレール. . . . . . . . . . . . . 117 mm 97 mm

締付トルク

オイルフィルター. . . . . . . . . 10 Nm 10 Nm

サンプドレンプラグ. . . . . . . . 25 Nm 25 Nm

スパークプラグ. . . . . . . . . . 20 Nm 20 Nm

フルードと潤滑剤

エンジンオイル

API SH（またはそれ以上）および

JASO MA 仕様にかなった半合成または

完全合成の 10W/40 もしくは 15W/50

モーターバイク用エンジンオイル

Mobil 1 Racing 4T（完全合成）または Mobil 

Extra 4T（半合成）

ブレーキおよびクラッチ液. . . . . Mobil Universal Brake & Clutch Fluid 

DOT 4

ベアリングおよびピボット. . . . . Mobil Grease XHP 222

ドライブチェーン. . . . . . . . . Mobil Chain Spray

または. . . . . . . . . . . . . . Mobilube HD 80
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Scrambler

電装品

バッテリー. . . . . . . . . . . . . 12V 10 Ah

オルタネーター. . . . . . . . . . . 24A @ 2,000 rpm

26A @ 4,000 rpm

ヘッドライト. . . . . . . . . . . . 12V 60/55 W

ハロゲン H4

テール / ブレーキランプ. . . . . . . 12V 5/21 W

方向指示ランプ. . . . . . . . . . . 12V 10 W

フレーム

すくい角. . . . . . . . . . . . . . 27.8°

トレール. . . . . . . . . . . . . . 105 mm

締付トルク

オイルフィルター. . . . . . . . . . 10 Nm

サンプドレンプラグ. . . . . . . . . 25 Nm

スパークプラグ. . . . . . . . . . . 20 Nm

フルードと潤滑剤

エンジンオイル

API SH（またはそれ以上）および JASO 

MA 仕様にかなった半合成または完全合成

の 10W/40 もしくは 15W/50 モーターバイ

ク用エンジンオイル

Mobil 1 Racing 4T（完全合成）または

Mobil Extra 4T（半合成）

ブレーキおよびクラッチ液. . . . . . Mobil Universal Brake & Clutch Fluid 

DOT 4

ベアリングおよびピボット. . . . . . Mobil Grease XHP 222

ドライブチェーン. . . . . . . . . . Mobil Chain Spray

または. . . . . . . . . . . . . . . Mobilube HD 80
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このページは意図的に空白にしてあります
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アクセサリーと積載条件 . . . . . .  51

アクセサリフロントガラスの清掃 .  101

安全運転 . . . . . . . . . . . . .  39

安全第一 . . . . . . . . . . . . .  5

整備 / 装備 . . . . . . . . . .  9

駐車 . . . . . . . . . . . . .  8

燃料と排気ガス . . . . . . . .  5

ハンドルとフットレスト . . . .  7

部品とアクセサリー . . . . . .  8

ヘルメットと防護服 . . . . . .  7

モーターバイク . . . . . . . .  5

ライディング . . . . . . . . .  6

イグニッション . . . . . . . . .  109

キー . . . . . . . . . . . . .  26

スイッチ . . . . . . . . . . .  27

ステアリングロック . . . . . .  28

ステアリングロックキー . . . .  28

エンジン

エンジンストップスイッチ . . .  29

エンジンの始動 . . . . . . . .  43

エンジンの停止 . . . . . . . .  42

シリアル番号 . . . . . . . . .  19

エンジンオイル . . . . . . . . . .  62

オイルの仕様と等級 . . . . . .  65

使用済エンジンオイルの処分 . . 65

レベルの点検 . . . . . . . . .  62

ギア

発車 / ギアチェンジ . . . . . .  44

クラッチ . . . . . . . . . . . . .  69

調整 . . . . . . . . . . . . .  70

点検 . . . . . . . . . . . . .  69

クリーニング . . . . . . . . . . .  99

洗車後 . . . . . . . . . . .  100

洗車の準備 . . . . . . . . . .  99

注意すべき部分 . . . . . . . .  99

塗装されていないアルミニウ

ム部品 . . . . . . . . . . .  100

排気装置 . . . . . . . . . .  101

計器類

オドメーター . . . . . . . . .  24

計器盤のレイアウト . . . . . .  23

警告灯 . . . . . . . . . . . .  25

スピードメーター . . . . . . .  24

タコメーター . . . . . . . . .  24

トリップメーター . . . . . . .  24

警告. . . . . . . . . . . . . . . . 1

警告・注意・注記 . . . . . . . . 1

警告灯 . . . . . . . . . . . .  25

警告ラベルの位置 . . . . . . .  11

警告ラベルの位置－ Bonneville、

Bonneville T100、Thruxton  . .  10

情報 . . . . . . . . . . . . . . 3

整備 . . . . . . . . . . . . . . 2

取扱説明書 . . . . . . . . . . . 3

警告灯

ニュートラル . . . . . . . . .  25

ハイビーム . . . . . . . . . .  25

方向指示器 . . . . . . . . . .  25

油圧低下警告 . . . . . . . . .  26

警告ラベル. . . . . . . . . . . . . 2

高速走行. . . . . . . . . . . . .  49

サイドカバー. . . . . . . . . . .  35

サスペンション

サスペンションの設定 . . . . .  82

フロントサスペンションの調整 .  82

フロントフォークの点検 . . . .  82

目安となる設定値 . . . . . . .  84

リアサスペンションの調整 . . .  83

シート. . . . . . . . . . . . . .  37

車体識別番号 (VIN). . . . . . . .  19
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電装品 . . . . . . . . .  114, 115
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スタンド . . . . . . . . . . . . .  38

ステアリング / ホイールベアリング

ホイールベアリングの点検 . . .  81

スロットル

スロットルグリップ . . . . . .  66

調整 . . . . . . . . . . . . .  67

点検 . . . . . . . . . . . . .  67

スロットルグリップ . . . . . . . .  66

タイヤ . . . . . . . . . . . . . .  85

タイヤ空気圧 . . . . 86, 112, 113

タイヤの交換 . . . . . . . . .  88

タイヤの磨耗 . . . . . . . . .  86

トレッドの推奨最小深度 . . . .  87
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ドライブチェーン . . . . . . . . .  71

チェ－ンのたるみ . . . . . . .  72
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燃料補給 . . . . . . . . . . .  33

燃料タンクへの給油. . . . . . . .  34

バッテリー

処分 . . . . . . . . . . . . .  90

整備 . . . . . . . . . . . . .  91

取り外し－ Bonneville、 

Bonneville T100、 Thruxton  . .  91

ヒートシールド. . . . . . . . . .  32

左ハンドルスイッチ. . . . . . . .  30

パスボタン . . . . . . . . . .  31

ヘッドライトディップスイッチ .  30

ホーンボタン . . . . . . . . .  31

方向指示器スイッチ . . . . . .  30

ヒューズ. . . . . . . . . . . . .  94

ヒューズの位置 . . . . . . . .  94

ヒューズの交換 . . . . . . . .  94
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Thruxton . . . . . . . . . . .  14

部品の名称 - Scrambler. . . . . .  16

フロントサスペンション. . . . . .  82

ブレーキ. . . . . . . . . . . . .  75

ブレーキ操作 . . . . . . . . .  45

ブレーキとクラッチレバーアジ

ャスタ . . . . . . . . . . . .  31

ブレーキパッドの磨耗点検 . . .  75

ブレーキパッドの磨耗補整 . . .  75

ブレーキフルード . . . . . . .  76

ブレーキライトスイッチ . . . .  76

フロントブレーキフルードレベル  77

リアブレーキフルードレベル  78, 79
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