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Underhåll och justering

Säkringsschema
Säkringarna kan identifieras med hjälp av
numret som är instansat i säkringsboxen intill
varje säkring; se nedan. Säkringsnumren
motsvaras av numren i tabellen nedan.
Säkringar utan nummer är reservsäkringar,
och ska ersättas med nya om de används.

Säkringsschema

Om en säkring har bränts av fungerar inte
den eller de funktioner som säkringen
skyddar. Följ schemat nedan för att fastställa
vilken säkring som är bränd.

Obs!

• Säkringsboxen innehåller endast
reservsäkringar på 30, 20 och 10
ampere. Utöver dessa måste även
en reservsäkring på 5 ampere
medföras vid körning.

3030
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10101015
10 10510
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30
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Säk-
rings-

nr

Säkringskrets Ampere 
(A)

1 Används ej -

2 Larm, diagnostikuttag 10

3 Tillbehörsuttag 10

4 Matningsspänning till 
tändningslås 

10

5 Motorstyrenhet 20

6 Används ej -

7 Blinkers, bromsljus, 
signalhorn

10

8 Positionsljus, 
instrumentbelysning

5

9 Helljus och halvljus 10

10 Positionsljus 5

11 Huvudsäkring 30
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Strålkastare

1. Skruv för horisontell justering
2. Skruvar för vertikal justering

Strålkastarjustering
• Strålkastarens inställning i sidled kan

justeras med skruven i
strålkastarinsatsens ytterring. Skruva
skruven medurs för att justera
strålkastaren åt vänster, och moturs
för justering åt höger.

• Justera strålkastaren i höjdled
genom att lossa strålkastarens båda
fästskruvar och vrida strålkastarhuset
uppåt eller nedåt.

• Dra åt skruvarna igen efter utförd
justering.

Obs!

• Strålkastarjustering i sidled medför
även en liten ändring i höjdled.
Efterjustera i höjdled vid behov.

Varning
Anpassa hastigheten till aktuella sikt- och
väderförhållanden.

Kontrollera att strålkastaren är rätt inställda
så att de lyser upp vägen så långt fram
som möjligt utan att blända mötande trafik.
En felinställd strålkastare kan blända
mötande trafikanter, eller medföra att du
förlorar kontrollen över motorcykeln och
en olycka.

Varning
Försök aldrig att justera strålkastarna
medan du kör;

detta kan leda till att du förlorar kontrollen
över motorcykeln.

T908047 1

2
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Byta glödlampa för strålkastare eller 
positionsljus

1. Fästskruvar till insatsen (1 av 2)
2. Strålkastarhus

• Frånkoppla batteriet med
minuskabeln (svart) först.

• Ta bort fästskruvarna till insatsen.

• Demontera insatsen och dess
ytterring från strålkastarhuset.

• Håll i insatsen och lossa den
flerpoliga kontakten från strålkastar-
glödlampan och kontakten från
positionsljuset.

• Ta bort dammskyddet av gummi.

• Lossa fjäderclipset över strålkastar-
glödlampan.

• Ta bort glödlampan.

• Ta bort glödlampan till positionsljuset
genom att lossa lampsockeln från
strålkastarhuset och frigöra lampan.

• Montera i omvänd ordning jämfört
med demonteringen.

1. Fjäderclips
2. Strålkastarglödlampa
3. Positionsljus

T908048
1

2

Varning
Anslut inte batteriet förrän strålkastaren har
satts samman. Om batteriet ansluts innan
strålkastaren har satts samman kan
gnistbildning uppstå som kan antända
batterigaserna.

Varning
Tänk på att lampan är het om den nyss har
varit tänd. Låt alltid lampan svalna innan
du vidrör den.

Försiktighet
Anslut batteriet med pluskabeln först (röd).

T908049

12

3
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Bakljus/
registreringsskyltbelysning

Bakljus

1. Skruvar till bakljusglas
2. Glödlampa

Glödlampsbyte
• Lossa skruvarna till bakljusglaset.

• Ta bort glaset.

• Glödlampan är av bajonettyp. Ta
bort lampan genom att trycka den
försiktigt inåt och vrida motors.

• Montera i omvänd ordning jämfört
med demonteringen.

Blinkers

1. Skruv till blinkersglas
2. Glödlampa

Glödlampsbyte
• Blinkersglasen är monterade med

skruvar.

• Lossa skruvarna och ta bort glaset
för att komma åt att byta lampan.

T908050

2

1

T908051

1

2
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Rengöring
Regelbunden rengöring av motorcykeln är
en viktig del av underhållet. Om motorcykeln
rengörs regelbundet bevaras dess utseende
under många år framåt. Det är viktigt att alltid
tvätta motorcykeln med kallt vatten och ett
rengöringsmedel avsett för motorcyklar eller
bilar. Detta är speciellt viktigt efter att
motorcykeln har utsatts för havsvind,
havsvatten, dammiga eller leriga förhållanden
eller vägsalt. Använd inte hushålls-
rengöringsmedel, eftersom det påskyndar
korrosionsprocessen.

Även om vissa delar omfattas av
motorcykelns rostskyddsgaranti förväntas
ägaren följa dessa instruktioner för skydd mot
rost.

Före tvätt
Innan du tvättar motorcykeln, vidta följande
åtgärder för att skydda känsliga delar:

• Ljuddämparöppningar: täck med en
plastpåse som fästs med en
gummisnodd.

• Kopplings- och bromshandtag och
knapparna på styret: täck med
plastpåsar.

• Tändningslås och styrlås: täck över
nyckelhålen med tejp.

Ta av alla smycken, ringar, klockor,
dragkedjor och bältesspännen som kan
skrapa eller på annat sätt skada lackerade
eller polerade ytor. 

Använd en separat rengöringssvamp för
lackerade och polerade ytor och en annan för
chassi, hjul etc. Chassidelar såsom hjul och
stänkskydd är utsatta för grövre smuts, vilket
kan skrapa lackerade eller polerade ytor om
samma svampar eller trasor används för alla
ytor.

Känsliga delar
Undvik att spruta vatten med högt tryck på
följande ställen:

• Instrument.

• Bromscylindrar och bromsok.

• Under bränsletanken.

• Drivkedja och styrlager.

Obs!

• Om starkt alkaliska rengörings-
medel används kan beläggningar
och vattenfläckar på lackerade
ytor uppstå. Använd alltid ett
lågalkaliskt rengöringsmedel.

Efter tvätt
• Ta bort plastpåsarna. gummi-

snoddarna och tejpen och rengör
luftintagen.

• Smörj leder, skruvar och muttrar.

Försiktighet
Spruta inte vatten på eller bakom vänster
sidokåpa. Luftintaget till motorn är placerat
bakom vänster sidokåpa, och om vatten
sprutas in bakom denna kan det tränga in i
luftfilterhuset och motorn och skada båda
dessa.

Försiktighet
Använd inte högtryckstvätt när du tvättar
motorcykeln. Högtryckstvättar kan pressa
in vatten i lager och andra delar, vilket kan
göra att dessa slits ut i förtid på grund av
rost och dålig smörjning.
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• Testa bromsarna innan du börjar
köra.

• Starta motorn och låt den gå på
tomgång i fem minuter. Kör motorn
utomhus eller i ett välventilerat
utrymme.

• Torka torrt med en torr trasa eller ett
sämskskinn. Låt inte motorcykeln
förbli våt, eftersom detta ökar risken
för korrosion.

Olackerade aluminiumytor
• Delar som kopplings- och

bromshandtag måste rengöras på
ett korrekt sätt för att ytfinishen ska
bevaras.

• Använd ett aluminiumrengörings-
medel som inte innehåller slipande
eller frätande ämnen.

• Rengör aluminiumdelar regel-
bundet, speciellt efter att
motorcykeln har körts i dåligt väder.

• På Thruxton och Scrambler måste
du också se till att cylinderhuvudenas
flänsar rengörs och torkas av varje
gång motorcykeln används.

• Garantianspråk på grund av
otillräckligt underhåll godtas inte.

Rengöra avgassystemet
Alla delar av avgassystemet måste rengöras
regelbundet så att ytfinishen inte försämras.
Detta gäller avgassystem av alla material;
krom, borstat rostfritt stål och kolfiber.

Obs!

• Avgassystemet måste vara kallt
vid tvätt, eftersom vattnet annars
kan bilda fläckar.

Tvätt
• Blanda vatten med ett milt

rengöringsmedel avsett för
fordonstvätt. Använd inte
rengöringsmedel som är mycket
alkaliska, eftersom de efterlämnar en
beläggning. (Sådana rengörings-
medel används ofta på biltvätts-
anläggningar.)

• Tvätta avgassystemet med en mjuk
trasa. Använd inte en slipande
polerdyna eller stålull. Dessa skadar
ytfinishen.

• Skölj avgassystemet ordentligt.

• Se till att inget vatten tränger in i
ljuddämparna.

Torkning
• Torka avgassystemet torrt med en

mjuk trasa. Kör inte motorn för att
torka avgassystemet, eftersom
vattnet bildar fläckar.

Skydd
• Lägg på medlet Motorex 645 Clean

and Protect eller liknande på ytan
när avgassystemet är torrt.

Varning
Vaxa eller smörj aldrig bromsskivorna.
Detta kan leda till förlorad bromsverkan
och en farlig trafiksituation. Rengör
bromsskivorna med ett oljefritt
rengöringsmedel avsett för bromsskivor.
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• Du bör regelbundet använda ett
ytskyddsmedel på avgassystemet,
eftersom det både skyddar
avgassystemet och förbättrar
ytfinishen.

Rengöra kåpglaset

Rengör kåpglaset med en lösning med milt
såptvättmedel eller rengöringsmedel och
ljummet vatten. Efter rengöring, skölj
noggrant och torka torrt med en ren, luddfri
trasa eller ett sämskskinn.

Om kåpglasets genomskinlighet har
reducerats på grund av repor eller oxidering
som inte kan tas bort måste kåpglaset bytas.Försiktighet

Produkter som innehåller silikon orsakar
missfärgningar på kromen och får inte
användas. Slipande rengöringsmedel och
polish skadar avgassystemet och får inte
användas.

Försiktighet
Produkter såsom medel för glasrengöring,
insektsborttagning, vattenavstötning etc,
skurmedel, bensin eller starka
lösningsmedel såsom alkohol, aceton,
koltetraklorid etc riskerar att skada
kåpglaset. Låt aldrig dessa produkter
komma i kontakt med kåpglaset.

Varning
Försök aldrig att rengöra kåpglaset medan
du kör. Om du släpper styret med någon
hand kan du förlora kontrollen över
motorcykeln.

Sikten framåt försämras om kåpglaset är
skadat eller repigt. Försämrad sikt innebär
alltid en risk och kan leda till en trafikfarlig
situation.

Försiktighet
Starka eller frätande kemikalier som till
exempel batterisyra skadar kåpglaset. Låt
aldrig starka eller frätande kemikalier
komma i kontakt med kåpglaset.



99

Förvaring

FÖRVARING

Före förvaring
Rengör motorcykeln noggrant.

Fyll bränsletanken med blyfri bensin med
korrekt oktantal, och tillsätt om möjligt en
bränslestabiliserare; följ instruktionerna som
medföljer produkten.

Skruva ur tändstiften och häll i ca 5 ml ren
motorolja i varje cylinder. Täck över
tändstiftshålen med en trasa eller tygbit. Se till
att motorstoppknappen är i RUN-läge och
tryck på startknappen några sekunder så att
oljan sprids i cylinderloppen. Skruva sedan
fast tändstiften och dra åt med 20 Nm.

Byt motorolja och oljefilter (se sidan 63).

Kontrollera lufttrycket i däcken och fyll på luft
om så behövs (se sidan 108).

Ställ motorcykeln på ett stabilt stöd så att
båda hjulen går fria från marken. (Om detta
inte är möjligt, placera brädor under båda
hjulen så att däcken inte utsätts för fukt från
underlaget.)

Spraya rostskyddsolja (din återförsäljare kan
rekommendera ett lämpligt medel) på alla
olackerade metallytor för att förhindra
rostangrepp. Spraya inte olja på gummidelar,
på bromsskivorna eller i bromsoken.

Smörj drivkedjan och justera den om
nödvändigt (se sidan 71).

Ta ur batteriet och förvara det på en plats där
det inte utsätts för direkt solljus, fukt eller
frost. Batteriet ska underhållsladdas (med
max en ampere) ungefär varannan vecka (se
sidan 87).

Efter förvaring
Montera batteriet om detta är borttaget (se
sidan 87).

Om motorcykeln har förvarats mer än fyra
månader ska motoroljan bytas (se sidan 63).

Utför alla kontrollpunkter i avsnittet ”Daglig
säkerhetskontroll” (se sidan 39).

Innan du startar motorn, skruva ur
tändstiften.

Fäll ned sidostödet.

Dra runt motorn med startmotorn flera varv
tills oljetryckslampan slocknar.

Skruva fast tändstiften, dra åt med 20 Nm
och starta motorn.

Kontrollera lufttrycket i däcken och fyll på luft
om så behövs (se sidan 108).

Kontrollera bromsarnas funktion.

Provkör motorcykeln i låg hastighet.

Varning
Bensin är mycket explosivt och
brandfarligt. Vrid tändningsnyckeln till
avläget. Se till att ingen röker i närheten.
Vistas utomhus eller i ett välventilerat
utrymme där det inte finns lågor, gnistor
eller apparater med tändlåga i närheten.
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Denna sida har avsiktligt lämnats tom
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SPECIFIKATIONER

Bonneville Bonneville T100

Effekt

Maximal effekt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,1 PS vid
7 500 varv/min

66,1 PS vid
7 500 varv/min

Maximalt vridmoment  . . . . . . . . . . . . . . 67,8 Nm vid
5 800 varv/min

67,8 Nm vid
5 800 varv/min

Mått

Total längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 230 mm 2 230 mm

Totalbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 mm 840 mm

Totalhöjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 mm 1 100 mm

Hjulbas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 mm 1 500 mm

Sadelhöjd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 mm 775 mm

Torrvikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 kg 205 kg

Maximal last  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(förare, passagerare och tillbehör)

200 kg 200 kg

Motor

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luftkyld, tvåcylindrig 
parallellmotor, 360° 
tändvinkel

Luftkyld, tvåcylindrig 
parallellmotor, 270° 
tändvinkel

Slagvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 cm³ 865 cm³

Borrning x slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 x 68 mm 90 x 68 mm

Kompressionsförhållande . . . . . . . . . . . . 9,2:1 9,2:1

Cylinderordning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Från vänster till höger Från vänster till höger

Ordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

Tändningsföljd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

Startsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elstart Elstart
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Bonneville Bonneville T100

Smörjning

Smörjsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Våtsump Våtsump

Motoroljevolym

(första påfyllning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 liter 4,5 liter

(olje- och filterbyte) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 liter 3,8 liter

(enbart oljebyte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 liter 3,3 liter

Obs! Kontrollera alltid nivån i synglaset.
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Thruxton Scrambler

Effekt

Maximal effekt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,1 PS vid
7 400 varv/min

58,5 PS vid
6 800 varv/min

Maximalt vridmoment  . . . . . . . . . . . . . . 68,4 Nm vid
5 800 varv/min

67,3 Nm vid
4 750 varv/min

Mått

Total längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 150 mm 2 215 mm

Totalbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 mm 865 mm

Totalhöjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 mm 1 202 mm

Hjulbas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 510 mm 1 500 mm

Sadelhöjd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 mm 825 mm

Torrvikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 kg 205 kg

Maximal last  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(förare, passagerare och tillbehör)

200 kg 200 kg

Motor

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luftkyld, tvåcylindrig 
parallellmotor, 360° 
tändvinkel

Luftkyld, tvåcylindrig 
parallellmotor, 270° 
tändvinkel

Slagvolym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 cm³ 865 cm³

Borrning x slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 x 68 mm 90 x 68 mm

Kompressionsförhållande . . . . . . . . . . . . 10,2:1 9,2:1

Cylinderordning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Från vänster till höger Från vänster till höger

Ordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

Tändningsföljd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 1-2

Startsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elstart Elstart
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Thruxton Scrambler

Smörjning

Smörjsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Våtsump Våtsump

Motoroljevolym

(första påfyllning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 liter 4,5 liter

(olje- och filterbyte) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 liter 3,8 liter

(enbart oljebyte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 liter 3,3 liter

Obs! Kontrollera alltid nivån i synglaset.
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Alla modeller

Bränslesystem

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekventiell elektronisk bränsleinsprutning

Bränslepump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedsänkt elektrisk

Bränsletryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 bar

Bränsle

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum 91 oktan, blyfritt

Bränsletankens volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 liter

Avgasrening

Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxidationskatalysator och förkatalysator, 
sekundär lufttillförsel

Tändning

Tändsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitalt elektroniskt

Tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGK DPR8EA-9

Elektrodavstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 - 0,9 mm
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Bonneville Bonneville T100

Växellåda

Kraftöverföringstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 växlar, konstant 
ingrepp

5 växlar, konstant 
ingrepp

Koppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flerskivig våt Flerskivig våt

Primärutväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drev Drev

Slutväxel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kedja DID 525 VM2 
104, ändlös länk

Kedja DID 525 VM2 
104, ändlös länk

Utväxlingsförhållande, primärutväxling . 1,74:1 (62/108) 1,74:1 (62/108)

Slututväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39:1 (18/43) 2,39:1 (18/43)

Utväxling:

1:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,73:1 (41/15) 2,73:1 (41/15)

2:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95:1 (37/19) 1,95:1 (37/19)

3:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55:1 (34/22) 1,55:1 (34/22)

4:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,29:1 (31/24) 1,29:1 (31/24)

5:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07:1 (29/27) 1,07:1 (29/27)
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Thruxton Scrambler

Växellåda

Kraftöverföringstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 växlar, konstant 
ingrepp

5 växlar, konstant 
ingrepp

Koppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flerskivig våt Flerskivig våt

Primärutväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drev Drev

Slutväxel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kedja DID 525 VM2 
106, ändlös länk

Kedja DID 525 VM2 
104, ändlös länk

Utväxlingsförhållande, primärutväxling . 1,74:1 (62/108) 1,74:1 (62/108)

Slututväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39:1 (18/43) 2,39:1 (18/43)

Utväxling:

1:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,73:1 (41/15) 2,73:1 (41/15)

2:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95:1 (37/19) 1,95:1 (37/19)

3:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55:1 (34/22) 1,55:1 (34/22)

4:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,29:1 (31/24) 1,29:1 (31/24)

5:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07:1 (29/27) 1,07:1 (29/27)
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Bonneville Bonneville T100

Däck

Lufttryck (kalla däck)

Fram

Endast förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27 bar 2,27 bar

Full last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27 bar 2,27 bar

Bak

Endast förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,62 bar 2,62 bar

Full last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,62 bar 2,62 bar

Alternativ 1

Fram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME 33 
Laser 100/90-19

Metzeler ME 33 
Laser 100/90-19

Bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME Z2
130/80-R17

Metzeler ME Z2
130/80-R17

Alternativ 2

Fram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A N/A

Bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N/A N/A

Varning
Använd ENDAST rekommenderade däck i angivna kombinationer. Blanda inte däck från
olika tillverkare eller däck med olika specifikationer från samma tillverkare.
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Thruxton Scrambler

Däck

Lufttryck (kalla däck)

Fram

Endast förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27 bar 2,07 bar

Full last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,62 bar 2,07 bar

Bak

Endast förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27 bar 2,34 bar

Full last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,62 bar 2,34 bar

Alternativ 1

Fram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME33
100/90-18

Bridgestone TW101
100/90-19

Bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler MEZ2
130/80-17

Bridgestone TW42
130/80-17

Varning
Använd ENDAST rekommenderade däck i angivna kombinationer. Blanda inte däck från
olika tillverkare eller däck med olika specifikationer från samma tillverkare.
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Bonneville och 
Bonneville T100

Thruxton

Elektrisk utrustning

Batteri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 10 Ah 12 V 10 Ah

Generator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 A vid
2 000 varv/min
26 A vid
4 000 varv/min

24 A vid
2 000 varv/min
26 A vid
4 000 varv/min

Strålkastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 60/55 W
H4 halogen

12 V 60/55 W
H4 halogen

Bakljus/bromsljus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 5/21 W 12 V 5/21 W

Blinkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 10 W 12 V 21 W

Chassi

Vinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29° 27°

Försprång  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 mm 97 mm

Åtdragningsmoment

Oljefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm 10 Nm

Oljesumpens avtappningsplugg. . . . . . . 25 Nm 25 Nm

Tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nm 20 Nm

Vätskor och smörjmedel

Motorolja

Del- eller helsyntetisk 10W/40 eller 
15W/50 motorolja för motorcyklar som 
uppfyller kraven för API SH (eller högre) 
OCH JASO MA, till exempel

Mobil 1 Racing 4T (helsyntetisk) eller Mobil 
Extra 4T (delsyntetisk)

Broms- och kopplingsvätska . . . . . . . . . . Mobil Universal broms- och kopplingsvätska 
DOT 4

Lager och leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil Grease XHP 222

Drivkedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil kedjesprej

eller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilube HD 80
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Scrambler

Elektrisk utrustning

Batteri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 10 Ah

Generator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 A vid 2 000 varv/min
26 A vid 4 000 varv/min

Strålkastare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 60/55 W
H4 halogen

Bakljus/bromsljus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 5/21 W

Blinkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V 10 W

Chassi

Vinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,8°

Försprång  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 mm

Åtdragningsmoment

Oljefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm

Oljesumpens avtappningsplugg. . . . . . . . . . . 25 Nm

Tändstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nm

Vätskor och smörjmedel

Motorolja

Del- eller helsyntetisk 10W/40 eller 15W/50 
motorolja för motorcyklar som uppfyller 
kraven för API SH (eller högre) OCH JASO 
MA, till exempel

Mobil 1 Racing 4T (helsyntetisk) eller Mobil 
Extra 4T (delsyntetisk)

Broms- och kopplingsvätska . . . . . . . . . . . . . . Mobil Universal broms- och kopplingsvätska 
DOT 4

Lager och leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil Grease XHP 222

Drivkedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil kedjesprej

eller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilube HD 80
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