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Regolazione verticale del proiettore

1. Vite di regolazione del fascio 
verticale

Inserire l'avviamento per accendere
l'anabbagliante.

Allentare i bulloni di regolazione del fascio
verticale quanto basta a poter muovere
leggermente il proiettore.

Regolare la posizione del proiettore per
ottenere la desiderata taratura del fascio
luminoso.

Serrare i bulloni di regolazione a 12 Nm.

Ricontrollare la taratura del fascio luminoso
dei proiettori.

Disinserire il commutatore di accensione per
spegnere il proiettore dopo aver regolato in
modo soddisfacente il fascio luminoso.

Regolazione orizzontale del 
proiettore

1. Staffa di fissaggio avvisatore acustico
2. Avvisatore acustico

Il fascio luminoso orizzontale del proiettore
può essere regolato individualmente.

Inserire l'avviamento per accendere
l'anabbagliante.

Attenzione
Se la motocicletta deve essere usata in
condizioni di gara su percorso delimitato, è
possibile che venga richiesto di mascherare
la superficie esterna del proiettore con
nastro adesivo.

Quando è coperto da nastro adesivo, il
proiettore si surriscalda e la superficie
esterna si deforma. Per evitare tale
deformazione, scollegare sempre i
proiettori se devono essere mascherati per
impiego in condizioni di gara su circuito
delimitato.

1
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Allentare la vite di fissaggio della staffa
dell'avvisatore acustico e spostare
quest'ultimo per poter raggiungere la vite
della staffa del proiettore.
.

1. Vite staffa proiettore
Allentare la vite della staffa del proiettore
quanto basta a poter muovere leggermente il
proiettore.

Regolare la posizione del proiettore per
ottenere la desiderata taratura del fascio
luminoso.

Serrare la vite della staffa del proiettore a
35 Nm.

Ricontrollare la taratura del fascio luminoso
del proiettore.

Spostare l'avvisatore acustico sulla posizione
originale e serrare la vite della staffa
dell'avvisatore acustico a 18 Nm.

Disinserire il commutatore di accensione per
spegnere il proiettore dopo aver regolato in
modo soddisfacente il fascio luminoso.

Sostituzione della lampadina del 
proiettore
Per raggiungere le lampadine è necessario
staccare il proiettore dalla rispettiva parabola.

Togliere la sella.

Scollegare la batteria iniziando dal cavo
negativo (nero).

Staccare le due viti di fissaggio della cornice
del proiettore sull'alloggiamento dello stesso.

1. Vite cornice proiettore (1 di 2)
Staccare il proiettore dalla parabola
sorreggendolo per impedire che i cavi
vengano tirati eccessivamente.

Scollegare il connettore dalla lampadina del
proiettore e staccare la calotta in gomma.

1

ceoc

Avvertenza
Durante l'uso le lampadine si riscaldano.
Lasciarle sempre raffreddare a sufficienza
prima di toccarle. Evitare di toccare la parte
in vetro della lampadina. Se il vetro viene
toccato o se si sporca, pulirlo con alcool
prima del riutilizzo.

T9080481

1
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Staccare il fissalampadina dal rispettivo fermo
(senza svitare la vite) e quindi estrarre la
lampadina dal proiettore.

Distacco della lampadina della luce di
posizione:

Far uscire il portalampada dalla propria sede
senza tirare i fili. La lampadina può essere
estratta dal portalampada tirandola con
attenzione verso l'alto.

1. Lampadina proiettore
2. Fissalampadina
3. Lampadina luce di posizione

Il montaggio di entrambe le lampadine si
effettua in senso inverso allo smontaggio.
Serrare le viti della cornice del proiettore a
3 Nm.

Ricollegare la batteria iniziando dal cavo
positivo (rosso).

Rimontare la sella.

1
2

3
cenv

Attenzione
Quando si ricollega la batteria, collegare
per primo il cavo positivo (rosso).

Avvertenza
Non ricollegare la batteria fino ad avere
completato la procedura di montaggio. Il
ricollegamento prematuro della batteria
può farne incendiare i gas, causando
possibili lesioni.
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Fanalino posteriore

Sostituzione della lampadina

1. Lampadina fanalino posteriore
2. Portalampada

Togliere la sella.

Scollegare la batteria iniziando dal cavo
negativo (nero).

Il portalampada del fanalino posteriore è
ubicato sotto il parafango posteriore.

Ruotare il portalampada in senso antiorario
per staccarlo dal fanalino.

Per estrarre la lampadina dal portalampada,
premerla con attenzione verso l'interno e
ruotarla in senso antiorario.

Il montaggio della lampadina si effettua in
senso inverso allo smontaggio.

Avvertenza
Durante l'uso la lampadina si riscalda.
Lasciarla sempre raffreddare a sufficienza
prima di toccarla. Evitare di toccare la parte
in vetro della lampadina. Se il vetro viene
toccato o se si sporca, pulirlo con alcool
prima del riutilizzo.

cepa

1
2

Attenzione
Quando si ricollega la batteria, collegare
per primo il cavo positivo (rosso).
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Indicatore di direzione

Sostituzione della lampadina

1. Cacciavite

1. Trasparente
2. Linguetta di centraggio
3. Lampadina

Usare un cacciavite piatto per staccare con
attenzione il trasparente dall'indicatore di
direzione anteriore e raggiungere la
lampadina da sostituire.

Per estrarre la lampadina, premerla con
attenzione verso l'interno e ruotarla in senso
antiorario.

Il montaggio della lampadina si effettua in
senso inverso allo smontaggio.

Per montare il trasparente dell'indicatore di
direzione, allineare la linguetta di centraggio
all'alloggiamento stesso e fissare il
trasparente.

1

cenk

1

2
3

cenj

Attenzione
Quando si monta il trasparente, accertarsi
che la linguetta di centraggio sia
correttamente allineata all'alloggiamento
dell'indicatore di direzione.
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Pulitura
La pulitura frequente è un intervento di
manutenzione indispensabile e se la
motocicletta viene pulita regolarmente
manterrà l'aspetto estetico per molti anni. La
pulitura con acqua fredda contenente un
detergente per auto è sempre indispensabile,
ma in particolare quando la motocicletta è
esposta all'aria o all'acqua di mare oppure
percorre strade polverose o fangose e
d'inverno, quando le strade sono cosparse di
sale per evitare la formazione di ghiaccio e
neve. Non usare un detergente per uso
casalingo dato che l'impiego di tali prodotti
causa la corrosione prematura.

Anche se le condizioni di garanzia prevedono
la copertura contro la corrosione di alcuni
organi della motocicletta, il proprietario deve
osservare gli accorgimenti previsti per evitare
la corrosione ed esaltare l'aspetto estetico del
mezzo.

Preparativi per il lavaggio
Prima del lavaggio, è necessario osservare le
precauzioni sotto indicate per impedire
l'ingresso di acqua nei punti esposti di
seguito.

Apertura posteriore dei tubi di scarico:
coprire con un sacchetto di plastica fissato
con elastici.

Leve di frizione e freni, sedi dei commutatori
sul manubrio: coprire con sacchetti di
plastica.

Commutatore di accensione e bloccasterzo:
coprire il buco della serratura con nastro
adesivo.

Togliere gioielli di qualsiasi tipo, come ad
esempio anelli, orologi, cerniere o fibbie, che
potrebbero graffiare o comunque
danneggiare le superfici verniciate o lucidate.

Usare delle spugne o stracci diversi per pulire
le superfici verniciate/lucidate e i componenti
del telaio. I componenti del telaio (tipo ruote e
la parte interna dei parafanghi) possono
essere coperti da polvere e impurità più
abrasive che potrebbero graffiare le superfici
verniciate o lucidate se si usa la medesima
spugna o straccio.
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Punti da proteggere con particolare 
attenzione
Evitare forti getti d'acqua in prossimità dei
seguenti punti:

• Strumentazione;

• Cilindretti e pinze dei freni;

• Sotto il serbatoio del carburante;

• Cuscinetti del cannotto.

Nota:

• L'impiego di saponi molto alcalini
lascia dei residui sulle superfici
verniciate e può anche causare
macchie d'acqua. Usare sempre
saponi neutri per facilitare il
lavaggio.

Attenzione
Non spruzzare per nessun motivo
dell'acqua sotto la sella del pilota. Alla base
della sella del pilota vi sono i condotti di
aspirazione dell'aria del motore e l'acqua
spruzzata in questa zona potrebbe
penetrare nella scatola dell'aria e nel
motore, causando danni ad entrambi i
componenti.

Attenzione
Non si consiglia l'uso di idrogetti ad alta
pressione. Se si usano idrogetti, l'acqua
potrebbe penetrare nei cuscinetti e negli
altri componenti causandone l'usura
prematura a seguito della corrosione e
della mancanza di lubrificazione.
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Dopo il lavaggio
Togliere i sacchetti di plastica e il nastro
adesivo e pulire le prese d'aria.

Lubrificare le articolazioni, i bulloni e i dadi.

Collaudare i freni prima di guidare la
motocicletta.

Avviare il motore e farlo girare per 5 minuti.
Verificare che vi sia una ventilazione
adeguata per i fumi di scarico.

Usare un panno asciutto per assorbire gli
eventuali residui d'acqua. Impedire
l'accumulo di acqua sulla motocicletta, onde
evitarne la corrosione.

Organi di alluminio non verniciati
Organi tipo le leve di freni e frizione devono
essere puliti correttamente per preservarne
l'aspetto estetico.

Usare una marca nota di detergente per
alluminio, che non contenga sostanze
abrasive o soda caustica.

Pulire regolarmente gli organi di alluminio, in
particolare dopo l'uso in cattive condizioni
atmosferiche, quando i componenti devono
essere lavati a mano ed asciugati ogni volta
che si usa la motocicletta.

Le richieste di indennizzo in garanzia
imputabili a una manutenzione insufficiente
non saranno prese in considerazione.

Pulitura dell'impianto di scarico
Tutti gli organi dell'impianto di scarico della
motocicletta devono essere puliti
regolarmente onde evitare il deterioramento
dell'aspetto estetico. Queste istruzioni sono
valide per i componenti cromati, in acciaio
inossidabile spazzolato e in fibra di carbone.

Nota:

• Lasciare che l'impianto di scarico si
raffreddi prima del lavaggio, onde
evitare la formazione di macchie
d'acqua.

Avvertenza
Non lucidare o lubrificare mai i dischi dei
freni, onde evitare di pregiudicare
l'efficienza dei freni e causare un incidente.
Pulire il disco con un detergente per dischi
dei freni di buona marca che non contenga
olio.
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Lavaggio
Preparare dell'acqua fredda con un
detergente neutro per autoveicoli. Non usare
un sapone altamente alcalino, tipo quelli usati
per il lavaggio di autoveicoli, dato che
lasciano un alone.

Lavare l'impianto di scarico con un panno
morbido. Non usare panni abrasivi o
pagliette, che rovinerebbero la finitura.

Sciacquare a fondo l'impianto di scarico.

Verificare che il sapone o l'acqua non
penetrino nei tubi di scarico.

Asciugatura
Asciugare quanto più possibile l'impianto di
scarico con un panno morbido. Non
accendere il motore per asciugare l'impianto
dato che si macchierebbe.

Protezione
Quando l'impianto di scarico è asciutto,
strofinarlo con il prodotto “Motorex 645
Clean and Protect”.

Si consiglia di proteggere regolarmente
l'impianto per evitare che si rovini e per
esaltarne l'aspetto estetico.

Attenzione
L'utilizzo di prodotti contenenti silicone
provoca lo scolorimento dei componenti
cromati e tali prodotti non devono essere
usati. Di pari passo, evitare anche l'uso di
detergenti e di preparati per lucidatura
abrasivi che danneggiano l'impianto.
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RIMESSAGGIO

Preparativi per il rimessaggio
Pulire a fondo l'intera motocicletta.

Rifornire il serbatoio del carburante con il
corretto tipo di benzina senza piombo e
aggiungere un additivo per carburante (se
disponibile), seguendo le istruzioni del
fabbricante dell'additivo.

Togliere la candela da ciascun cilindro e
versare alcune gocce (5 ml) di olio motore in
ciascun cilindro. Coprire i fori delle candele
con un panno o con uno straccio. Controllare
che il commutatore di arresto motore sia nella
posizione di marcia premere il pulsante di
avviamento per alcuni secondi per rivestire di
olio le pareti dei cilindri. Montare le candele e
serrare a 12 Nm.

Cambiare l'olio motore e il filtro (vedi
pag. 62).

Controllare e, se necessario, regolare la
pressione dei pneumatici (vedi pag. 107).

Sistemare la motocicletta su un cavalletto in
modo che entrambe le ruote siano sollevate
da terra. (Se non fosse possibile, sistemare
delle assi di legno sotto alla ruota anteriore e
a quella posteriore allo scopo di impedire
l'ingresso di umidità nei pneumatici.)

Spruzzare dell'olio antiruggine (sul mercato
sono in vendita parecchi prodotti e il
concessionario sarà in grado di offrirvi i
consigli del caso) sulle superfici di metallo
non verniciate, onde evitare la formazione di
ruggine. Evitare che l'olio penetri nei
particolari di gomma, nei dischi o nelle pinze
dei freni. 

Verificare che l'impianto di raffreddamento
sia rifornito con una miscela al 50% di
antigelo e acqua distillata (vedi pag. 65).

Rimuovere la batteria e conservarla dove non
sia esposta alla luce diretta del sole,
all'umidità o a temperature gelide. Durante
l'immagazzinaggio si dovrebbe caricare
leggermente la batteria (un ampère o meno)
circa una volta ogni due settimane (vedi
pag. 86).

Conservare la motocicletta in una zona
fresca, asciutta, lontana dai raggi del sole e
con una variazione minina della temperatura
durante il giorno.

Coprire con un telo poroso idoneo la
motocicletta per evitare l'accumularsi di
polvere e sporcizia. Evitare di usare teli in
plastica o di tipo simile che limitano il
passaggio dell'aria e permettono al calore e
all'umidità di accumularsi.

Avvertenza
La benzina è altamente infiammabile e, in
situazioni particolari, può esplodere.
Disinserire l'accensione. Non fumare.
Verificare che il locale sia debitamente
ventilato e privo di fonti di fiamme o
scintille, comprese le apparecchiature
dotate di accenditoio.



102

Rimessaggio

Preparativi dopo il 
rimessaggio
Rimontare la batteria (se smontata) (vedi
pag. 89).

Se la motocicletta è rimasta in rimessa per più
di quattro mesi, sostituire l'olio motore (vedi
pag. 62).

Controllare tutti i punti elencati nella sezione
del manuale che riporta le verifiche di
sicurezza giornaliere.

Prima di avviare il motore, togliere le candele
da ciascun cilindro.

Abbassare il cavalletto laterale.

Trascinare varie volte il motore tramite il
motorino di avviamento fino a quando la spia
della pressione dell'olio si estingue.

Rimontare le candele, serrare a 20 Nm e
avviare il motore.

Controllare e, se necessario, regolare la
pressione dei pneumatici (vedi pag. 107).

Pulire a fondo l'intera motocicletta.

Controllare che i freni funzionino
correttamente.

Eseguire il collaudo su strada della
motocicletta a bassa velocità.
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Dati tecnici - Rocket III Touring

Dimensioni
Le principali dimensioni d'ingombro della motocicletta sono riportate nello schema qui sotto.

Peso

Peso (a secco)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 kg

Carico utile massimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kg

cbnx_1

1705mm (67.1in)

73
0m

m
 (

28
.7

in
)

2603mm (102.5in)

1070mm (42.1in)



Dati tecnici

104

Motore

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cilindri in linea

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294 cc

Alesaggio per corsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,6 x 94,3 mm

Rapporto di compressione . . . . . . . . . . . . . . . 8,7:1

Sequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numero 1 sul davanti

Ordine di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2-3

Prestazioni

Potenza massima (DIN)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 PS a 5.400 giri/min

Coppia massima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Nm a 2.000 giri/min

Lubrificazione

Impianto di lubrificazione . . . . . . . . . . . . . . . . Coppa secca con serbatoio dell'olio a 
distanza

Capacità olio motore

Rifornimento da vuoto  . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 litri

Cambio di filtro e olio . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 litri

Solo cambio olio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 litri
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Raffreddamento

Tipo di liquido refrigerante . . . . . . . . . . . . . . . Antigelo Mobil

Rapporto acqua/antigelo. . . . . . . . . . . . . . . . . 50/50

Capacità liquido refrigerante  . . . . . . . . . . . . . 3,2 litri

Apertura termostato (nominale) . . . . . . . . . . . 85 °C

Impianto di alimentazione

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniezione elettronica sequenziale

Pompa di alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . Elettropompa sommersa

Pressione carburante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 bar

Carburante

Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 RON senza piombo (numero minimo di 
ottano)

Capacità serbatoio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,3 litri

Accensione

Impianto di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Digitale elettronico

Candela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGK DPR8EA9, 2 per cilindro

Distanza tra gli elettrodi . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 mm
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Trasmissione

Tipo di cambio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 rapporti, ingranaggi sempre in presa con 
smorzatore

Tipo di frizione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multidisco a bagno d'olio

Sistema di trasmissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . A mezzo albero con giunti omocinetici

Organi di trasmissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona a denti conici e pignone

Rapporto trasmissione primaria . . . . . . . . . . . 1,034:1 (91/88)

Rapporto di trasmissione: 

1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,929:1 (41/14)

2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,947:1 (37/19)

3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,435:1 (33/23)

4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,160:1 (29/25)

5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,964:1 (27/28)

Rapporto trasmissione secondaria . . . . . . . . . 1,043:1 (48/46)

Rapporto organi di trasmissione. . . . . . . . . . . 2,846:1 (37/13)
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Pneumatici

Pressione pneumatici (a freddo)

Anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,48 bar

Posteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83 bar

Pneumatici consigliati

Anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME880 Marathon
150/80 R16 71H TL

Posteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metzeler ME880 Marathon
180/70 R16 77H TL

Avvertenza
Usare i pneumatici consigliati SOLO negli abbinamenti indicati. Non mischiare pneumatici di
marche diverse o pneumatici con caratteristiche tecniche diverse anche se della medesima
marca, dato che facendolo si potrebbe causare la perdita di controllo e un incidente.

Equipaggiamento elettrico

Batteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V, 18 A/h

Alternatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 A/min a 2.000 giri/min 

41 A/min a 6.000 giri/min

Proiettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V, 60/55 W, alogeno H4

Fanalino di coda/luce di arresto . . . . . . . . . . . 12 V, 5/21 W

Indicatori di direzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V, 10 W
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Telaio

Angolo di inclinazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32°

Avancorsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 mm

Coppie di serraggio

Filtro olio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 12 Nm

Tappo scarico serbatoio olio . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm

Tappo coppa anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm

Tappo coppa posteriore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm

Candela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nm

Oli e lubrificanti

Olio motore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olio motore per motocicli 10W/40 o 15W/50 
completamente sintetico o semisintetico 
conforme alla specifica API SH (o superiore) 
e JASO MA, come ad esempio il tipo 
Mobil 1 Racing 4T

Liquido freni e frizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquido universale per freni e frizione Mobil 
DOT 4

Liquido refrigerante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antigelo Mobil

Cuscinetti e perni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grasso Mobil HP 222

Olio per gli organi di trasmissione . . . . . . . . . Olio per ingranaggi ipoidi completamente 
sintetico Mobilube SHC 75W-90 (o tipo 
simile)



109

Indice

INDICE

A
Accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Commutatore di accensione/
bloccasterzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Leggenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Avvertenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Avvertenza, Attenzione e Note . . . . . . . 1
Etichette di segnalazione pericolo . . . . . 2
Impianto di controllo della rumorosità . 2
Informazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Manuale d'uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Spie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Ubicazione delle etichette di 
segnalazione pericolo . . . . . . . . .  12, 13

B
Basso livello carburante  . . . . . . . . . . . . . .  25
Batteria

Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Montaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Smaltimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Smontaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

Borse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

C
Carburante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Cavalletto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Comando acceleratore . . . . . . . . . . . . . . .  68

Ispezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Contachilometri/parzializzatore . . . . . . . .  22
Contagiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Corredo attrezzi e manuale d'uso . . . . . .  33
Cuscinetti sterzo/ruota . . . . . . . . . . . . . . .  77

Ispezione dei cuscinetti ruota . . . . . .  78
Ispezione della corsa a vuoto . . . . . .  78
Ispezione dello sterzo . . . . . . . . . . . .  77

D
Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Dimensioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Disposizione quadro strumenti. . . . . . . . .  21

E
Equipaggiamento elettrico  . . . . . . . . . . .  107

F
Fanalino posteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

Sostituzione della lampadina . . . . . . .  95
Fermi sella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Freni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Compensazione dell'usura delle 
pastiglie freno. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Contatti luci di arresto . . . . . . . . . . . .  76
Frenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Ispezione dell'usura del freno . . . . . .  73
Ispezione e regolazione del livello 
del liquido freni . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Liquido freni a disco. . . . . . . . . . . . . .  74

Frizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Ispezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Registrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

G
Guida ad alta velocità . . . . . . . . . . . . . . . .  48

I
Impianto di alimentazione  . . . . . . . . . . .  105
Impianto di raffreddamento . . . . . . . . . . .  65

Anticorrosivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Cambio del liquido refrigerante  . . . .  67
Ispezione livello . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Regolazione livello . . . . . . . . . . . . . . .  66
Tubi flessibili del radiatore . . . . . . . . .  67

Indicatore di direzione  . . . . . . . . . . . . . . .  96
Sostituzione della lampadina . . . . . . .  96



110

Indice

Indicatore livello carburante . . . . . . . . . . .  22
Interruttori manubrio destro. . . . . . . . . . .  27

Commutatore arresto motore . . . . . .  27
Pulsante di avviamento . . . . . . . . . . .  28

Interruttori manubrio sinistro . . . . . . . . . .  28
Commutatore inserimento 
abbaglianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Levetta indicatore di direzione . . . . .  29
Pulsante avvisatore acustico  . . . . . . .  29

Ispezione della forcella anteriore . . . . . . .  79

L
La sicurezza al primo posto . . . . . . . . . . . . . 5

Carburante e gas di scarico. . . . . . . . . . 6
Casco e abbigliamento . . . . . . . . . . . . . 7
Guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La motocicletta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Manubri e pedane. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Manutenzione ed equipaggiamento  . . 9
Parcheggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Particolari e accessori . . . . . . . . . . . . . . . 8

Lubrificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

M
Manutenzione programmata . . . . . . . . . .  58
Marce

Cambio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Motore

Arresto del motore  . . . . . . . . . . . . . .  42
Avviamento del motore. . . . . . . . . . .  43
Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Numero di matricola . . . . . . . . . . . . . . 17

N
Numero di telaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

O
Oli e lubrificanti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

Olio motore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Ispezione livello . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Smaltimento di olio e filtri . . . . . . . . .  64
Specifica e grado . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Organi di trasmissione . . . . . . . . . . . . . . .  81
Regolazione livello olio  . . . . . . . . . . .  81

P
Parabrezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Partenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Pneumatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

Pressione di gonfiaggio dei 
pneumatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Profondità minima battistrada . . . . . .  83
Sostituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Usura del pneumatico . . . . . . . . . . . .  83

Portafusibili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Identificazione dei fusibili . . . . . . . . . .  91

Prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Proiettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Regolazione orizzontale. . . . . . . . . . .  92
Regolazione verticale . . . . . . . . . . . . .  92
Sostituzione della lampadina . . . . . . .  93

Pulitura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Asciugatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Dopo il lavaggio . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Impianto di scarico . . . . . . . . . . . . . . .  99
Lavaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Organi di alluminio non verniciati. . .  99
Preparativi per il lavaggio  . . . . . . . . .  97
Protezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Punti da proteggere con particolare 
attenzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Pulitura del parabrezza . . . . . . . . . . . . . . .  76



111

Indice

R
Raffreddamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Requisiti del carburante . . . . . . . . . . . . . .  29

Grado del carburante . . . . . . . . . . . .  29
Rifornimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Rifornimento del serbatoio . . . . . . . . . 31
Tappo del serbatoio carburante . . . . . 31

Rimessaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Preparativi dopo il rimessaggio . . . .  102
Preparativi per il rimessaggio . . . . . . 101

Rodaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

S
Serratura sella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Sospensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

Tarature suggerite . . . . . . . . . . . . . . . . 81

T
Tachimetro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Telaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Trasmissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

U
Uso sicuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Verifiche giornaliere di sicurezza. . . .  39



Indice

112

Pagina lasciata di proposito in bianco


