Underhall och justering

Sakringsbox
Obs!

. Sakringsposition atta anvands inte.

Sdkringsschema

Om en sakring har brants av fungerar inte
den eller de funktioner som sdkringen
skyddar. Folj schemat nedan for att faststdlla
vilken sdkring som ar brand.

Skyddad krets Ampere | Position
(A)
Tillbehorslampor 15 1
Tandningslas 30 2
Tillbehorsuttag, 10 3
instrumentminne,
vdarmehandtag, GPS-
system
Larm, diagnostikuttag, 15 4
blinkers, bromsljus,
signalhorn
Instrument, 10 5
1. Sakringsbox bréinslgpumpsrelé,
[ startreld,
2. Reservsikringar motorstyrningsreld,
motorstyrningsmodul,
Obs! spanningsfallskontakt
. Numren pa schemat motsvarar Motorstyrenhet 20 6
kar!ngarnas placering i Kylarfiake 5 7
sakringsboxen.
Sakringsboxen &r placerad under sadeln. Anvénds ei . 8
Sadeln méste tas bort for att du ska komma Hellius och halvljus, 15 9
op m) startsolenoid
at sakringsboxen.
Positionsljus 5 10
. Huvudsakring 30 1
A Varning
Byt alltid ut branda sdkringar mot nya med
ritt amperetal (anges pa sakringsboxens
lock); anvéand aldrig sékringar med hogre
amperetal. Anvdndning av fel sdkringar
kan orsaka allvarliga skador pa elsystemet.
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Underhall och justering

Stralkastare

A Varning

Anpassa hastigheten till aktuella sikt- och
vaderforhallanden.

Kontrollera att stralkastarna &r ratt instéllda
sa att de lyser upp vdgen sa langt fram
som mojligt utan att blinda moétande trafik.
En felinstdlld stralkastare kan blanda
motande trafikanter och orsaka en olycka.

A Varning

Vertikal stralkastarjustering

@V

ceob

Forsok aldrig att justera stralkastarna
medan du kor;

detta kan leda till att du forlorar kontrollen
over motorcykeln.

A\ Frsiktighet

Vid korning av motorcykeln pa inhdgnat
omrade, blir du férmodligen ombedd att
tejpa over stralkastarglaset.

Om strdlkastarglaset tejpas over kommer
stralkastaren att overhettas vilket kan
medféra att glaset skadas. Undvik sadana
skador genom att alltid koppla fran
stralkastaren vid korning av motorcykeln
pa inhdgnat omrade.

1. Skruvar for hojdledsjustering
Sla pa tandningen och ténd halvljuset.

Lossa justeringsskruvarna nagot si att
stralkastaren gar att vrida en aning i hojdled.

Justera stralkastaren korrekt.

Dra &t justeringsskruvarna med 12 Nm.
Kontrollera stralkastarinstallningen igen.
Sla av tandningen och halvljuset.
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Underhall och justering

Horisontal stralkastarjustering

1. Signalhornsfaste
2. Signalhorn

Strélkastarens instdllning i sidled kan justeras.
SI& pa tdndningen och tand halvljuset.

Lossa signalhornsfastet och flytta undan
signalhornet sa att du kommer at
stralkastarinfastningen.

1. Stralkastarinfastning

Lossa fastskruven nagot sa att strdlkastaren
gar att vrida en aning.

Justera stralkastaren korrekt.
Dra at fastskruven med 35 Nm.
Kontrollera stralkastarinstallningen igen.

Vrid  tillbaka  signalhornet  till  dess
ursprungliga position och dra at fastskruven
med 18 Nm.

Sl& av tandningen och halvljuset.

UME
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Underhall och justering

Glédlampsbyte

Stralkastarinsatserna maste tas ur
stralkastarna for att du ska komma at
glédlamporna.

A Varning

Tank pa att lamporna & varma om de
nyligen har varit tdnda. Lat alltid lamporna
svalna innan du vidrér dem. Ta inte i
lampan med bara fingrarna. Om glaset blir
smutsigt eller om du vidror det madste
lampan goéras ren med sprit innan den
anvands.

Ta bort sadeln.

Frankoppla batteriet med minuskabeln (svart)
forst.

Lossa de tva fastskruvarna som faster insatsen
vid stralkastarhuset.

1

T9080481

1. Fastskruvar for insatsen (1 av 2)

Ta ur insatsen ur stralkastarhuset; hall i den sa
att inte kablarna dras ut for langt.

Lossa den flerpoliga kontakten fran
glodlampan och ta bort gummiskyddet.

Lossa fiddern over lampan (ta inte bort

skruven) och dra sedan ut
insatsen.

Ta bort positionsljuslampan sa har:

lampan ur

Lirka ut sockeln ur reflektorn utan att dra i
kablarna. Ta bort lampan fran sockeln genom
att dra den forsiktigt uppat.

1. Stralkastarglodlampa
2. Glodlampsfijdder
3. Positionsljusglodlampa

Lamporna monteras i omvéand ordning. Dra
at fastskruvarna med 3 Nm.

Anslut batteriet med pluskabeln (réd) forst.
Montera sadeln.

A\ Forsiktighet

Anslut batteriet med pluskabeln forst (rod).

A Varning

Anslut inte batteriet férrdn stralkastaren har
satts samman. Om batteriet ansluts innan
stralkastaren har satts samman kan
gnistbildning uppstd som kan antdnda

84
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Underhall och justering

Bakljus

Glodlampsbyte

Ta bort sadeln.

Frankoppla batteriet med minuskabeln (svart)
forst.

Du kommer at bakljuslampans sockel fran
bakskarmens undersida.

Skruva lampsockeln moturs sa att den frigors
fran glodlampan.

Ta bort lampan frdn sockeln genom att trycka
forsiktigt indt och vrida lampan moturs.

Lampan monteras i omvéand ordning.

A\ Frsiktighet

Anslut batteriet med pluskabeln forst (rod).

1. Bakljusglodlampa
2. Lampsockel

A Varning

Tank pa att lampan &r het om den nyss har
varit tand. Lat alltid lampan svalna innan
du vidror den. Ta inte i lampan med bara
fingrarna. Om glaset blir smutsigt eller om
du vidror det maste lampan goras ren med
sprit innan den anvands.
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Underhall och justering

Blinkersknapp

Glodlampsbyte

cenk

1. Skruvmejsel

1. Blinkersglas
2. Infastningsklack
3. Glodlampa

Ta forsiktigt bort blinkersglaset frdn
blinkershuset med en skruvmejsel sa att du
kommer at lampsockeln.

Ta bort lampan genom att trycka den
forsiktigt inat och vrida motors.

Lampan monteras i omvéand ordning.

A\ Frsiktighet

Vid montering av blinkersglaset, se till att
rikta in infastningsklacken korrekt i
blinkershuset.

Montera blinkersglaset genom att rikta in
infastningsklacken korrekt i blinkershuset och
trycka in glaset tills det sndpps pa plats.
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Underhall och justering

Rengoring

Regelbunden rengéring av motorcykeln &r
en viktig del av underhallet. Om motorcykeln
rengors regelbundet bevaras dess utseende
under manga ar framat. Det ar viktigt att alltid
tvdtta motorcykeln med kallt vatten och ett
rengoringsmedel avsett for motorcyklar eller
bilar. Detta ar speciellt viktigt efter att
motorcykeln  har utsatts fér  havsvind,
havsvatten, dammiga eller leriga forhdllanden
eller vagsalt. Anvénd inte
hushallsrengoringsmedel,  eftersom  det
paskyndar korrosionsprocessen.

Aven om vissa delar omfattas av
motorcykelns  rostskyddsgaranti  forvantas
dgaren folja dessa instruktioner for skydd mot
rost.

Fore tvatt

Innan du tvattar motorcykeln, vidta foljande
atgarder for att skydda kénsliga delar.
Ljudddmpardppningar:  tick med en
plastpase som fasts med en gummisnodd.
Kopplings-  och bromshandtag  och
knapparna pa styret: tdck med plastpasar.

Tandningslas  och  styrlas:  tack  Gver
nyckelhalet med tejp.
Ta av alla smycken, ringar, klockor,

dragkedjor och béltesspannen som kan
skrapa eller pd annat sdtt skada lackerade
eller polerade ytor.

Anviand en separat rengoringssvamp for
lackerade och polerade ytor och en annan for
chassi, hjul etc. Chassidelar sasom hjul och
stankskydd &r utsatta for grovre smuts, vilket
kan skrapa lackerade eller polerade ytor om
samma svamp eller trasor anvands for alla
ytor.

Kansliga delar

Undvik att spruta vatten med hogt tryck pa
foljande stallen:

* Instrument.

»  Bromscylindrar och bromsok.
* Under brénsletanken.

*  Styrlager

A\ Férsiktighet

Spruta inte vatten under sadeln.
Luftintagen till motorn &r monterade i
sadeln, och om vatten sprutas in i dessa
kan det tranga in i Iuftfilterhuset och
motorn och skada dessa.

A\ Frsiktighet

Anvand inte hogtryckstvatt nar du tvattar
motorcykeln. Hogtryckstvattar kan pressa
in vatten i lager och andra delar, vilket kan
gora att dessa slits ut i fortid pa grund av
rost och dalig smaorjning.

UME

Obs!

. Om starkt alkaliska
rengoringsmedel anvdnds kan
beldggningar och vattenflackar pa
lackerade ytor uppsta. Anvind
alltid ett lagalkaliskt
rengoringsmedel.
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Underhall och justering

Efter tvitt

Ta bort plastpasarna och tejpen och rengér
luftintagen.

Smorj leder, skruvar och muttrar.

Testa bromsarna innan du boérjar kéra.

Starta motorn och lat den ga pa tomgéng i
fem minuter. Kér motorn utomhus eller i ett
valventilerat utrymme.

Torka torrt med en torr trasa eller ett
sdmskskinn. Lat inte motorcykeln forbli vat,
eftersom detta okar risken for korrosion.

A Varning

Vaxa eller smorj aldrig bromsskivorna.
Detta kan leda till forlorad bromsverkan
och en farlig trafiksituation. Rengor
bromsskivorna med ett oljefritt
rengoringsmedel avsett for bromsskivor.

Olackerade aluminiumytor

Delar som kopplings- och bromshandtag
maste rengoras pa ett korrekt satt for att
ytfinishen ska bevaras.

Anvédnd ett aluminiumrengéringsmedel som
inte innehaller slipande eller fratande dmnen.
Rengor aluminiumdelar regelbundet, speciellt
efter att motorcykeln har korts i daligt vader.
Garantiansprak pa grund av otillrackligt
underhall godtas inte.

Rengora avgassystemet

Alla delar av avgassystemet maste rengoras
regelbundet sd att ytfinishen inte férsamras.
Detta gadller avgassystem av alla material;
krom, borstat rostfritt stal och kolfiber.

Obs!

. Avgassystemet maste vara kallt
vid tvitt, eftersom vattnet annars
kan bilda flackar.

Tvatt

Blanda vatten med ett milt rengéringsmedel
avsett for fordonstvdtt. Anvand inte
rengoringsmedel som &r mycket alkaliska,
eftersom de efterlamnar en beldggning.
(Sadana rengoringsmedel anvédnds ofta pa
biltvattsanlaggningar.)

Tvdtta avgassystemet med en mijuk trasa.
Anvand inte en slipande polerdyna eller
stalull. Dessa skadar ytfinishen.

Skolj avgassystemet ordentligt.

Se till att
ljudddmparna.

inget vatten tranger in i

Torkning

Torka av avgassystemet med en mijuk trasa.
Kor inte motorn for att torka avgassystemet,
eftersom vattnet bildar fldackar.

Skydd

Ldgg pa medlet Motorex 645 Clean And
Protect eller liknande pa ytan nar
avgassystemet ar torrt.

A\ Forsiktighet

Produkter som innehaller silikon orsakar
missfargningar pa kromen och far inte
anvandas. Slipande rengéringsmedel och
polish skadar avgassystemet och far inte
anvandas.

Du boér regelbundet anvanda  ett
ytskyddsmedel pa avgassystemet, eftersom
det bade skyddar avgassystemet och
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Forvaring

FORVARING

Fore forvaring

Rengér motorcykeln noggrant.

Fyll bransletanken med blyfri bensin med
korrekt oktantal, och tillsatt om mojligt en
branslestabiliserare; folj instruktionerna som
medfoéljer produkten.

A Varning

Bensin dr  mycket explosivt och
brandfarligt. Vrid tédndningsnyckeln till
avldget. Se till att ingen roker i ndrheten.
Vistas utomhus eller i ett valventilerat
utrymme dar det inte finns lagor, gnistor
eller apparater med tandlaga i narheten.

Skruva ur tandstiften och héll i ca 5 ml ren
motorolja i varje cylinder. Tack over
tandstiftshalen med en trasa eller tygbit. Se till
att motorstoppknappen &r i RUN-ldge och
tryck pa startknappen nagra sekunder sa att
olian sprids i cylinderloppen. Skruva sedan
fast tandstiften och dra 4 med 20 Nm.

Byt motorolja och oljefilter (se sidan 58).

Kontrollera lufttrycket i dacken och fyll pa luft
om sd behovs (se sidan 95).

Stéll motorcykeln pa ett stabilt stod sa att
bada hjulen gar fria fran marken. (Om detta
inte ar mojligt, placera brdador under bada
hjulen sa att dacken inte utsétts for fukt fran
underlaget.)

Spraya rostskyddsolja (din aterforsaljare kan
rekommendera ett lampligt medel) pa alla
olackerade metallytor for att forhindra
rostangrepp. Spraya inte olja pa gummidelar,
péa bromsskivorna eller i bromsoken.

Se till att kylsystemet ar fyllt med kylvatska
bestdende av hdlften glykol och hdlften
destillerat vatten (se sidan 60).

Ta ur batteriet och forvara det pa en plats dar
det inte utsétts for direkt solljus, fukt eller
frost. Batteriet ska underhallsladdas (med
max en ampere) ungefdr varannan vecka (se
sidan 78).

Foérvara motorcykeln pa en sval, torr plats dar
den inte &r utsatt for direkt solljus och utan
stora temperaturvariationer.

Placera ett kapell 6ver motorcykeln sa att inte
damm och smuts ansamlas pa den. Undvik
plast eller liknande belagda material som inte
andas; dessa hindrar luftcirkulationen och
kan medféra att varme och fukt ansamlas.

UME
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Forvaring

Efter forvaring

Montera batteriet om detta ar borttaget (se

sidan 80).

Om motorcykeln har férvarats mer an fyra
manader ska motoroljan bytas (se sidan 58).
Utfor alla kontrollpunkter i avsnittet “Daglig
sakerhetskontroll”.

Innan du startar skruva ur
tandstiften.

Fall ned sidostodet.

motorn,

Dra runt motorn med startmotorn flera varv
tills oljetryckslampan slocknar.

Skruva fast tandstiften, dra at med 20 Nm
och starta motorn.

Kontrollera lufttrycket i dacken och fyll pa luft
om sa behovs (se sidan 95).

Rengér motorcykeln noggrant.
Kontrollera bromsarnas funktion.
Provkor motorcykeln i 1ag hastighet.
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Specifikationer

SPECIFIKATIONER

Specifikationer for Rocket Ill Touring

Matt
Motorcykelns matt framgar av illustrationen nedan.
©,
<
™~
@
g 3
£
g G 8
<
N
1705mm (67.1in)
2603mm (102.5in)
1070mm (42.1in)
cbnx_1
Vikt
Torrvikt. . ... 358 kg
Maximal last .......................... 220 kg

UME
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Specifikationer

Motor

TV e 3-cylindrig radmotor
Slagvolym ... ... ... 2 294 cm3

Borrming xslag . ....................... 101,6 x 94,3 mm
Kompressionsforhéllande . ............... 8,7:1

Cylinderordning ....................... Nummer 1 ldngst fram
Tandningsfolid. ........................ 1-2-3

Effekt

Maximal effekt (DIN) ................... 106 hk vid 5 400 varv/min
Maximalt vridmoment .................. 206 Nm vid 2 000 varv/min
Smorjning

Smorjsystem ... Torrsump med separat oljetank

Motoroljevolym

forsta pafyllning. . ................... 5,9 liter

olie- och filterbyte . .................. 5,4 liter

enbart oljebyte. . ........ ... ... ... 51 liter
92
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Specifikationer

Kylsystem

Kylvatsketyp. ... ... Mobil Antifreeze

Andel vatten/frostskydd ................. 50/50

Kylvatskevolym . .................... ... 3,2 liter

Termostatdppning (nominellt) ............ 85 °C

Branslesystem

TV e Sekventiell elektronisk bransleinsprutning
Branslepump.......... . ... L Nedsénkt elektrisk

Bransletryck. ........ ... ... ... .. 3 bar

Bransle

TV e Minimum 91 oktan, blyfritt
Bransletankens volym................... 22,3 liter

Tandning

Tandsystem .............. .. Digitalt elektroniskt

Tandstift. ... o il NGK DPR8EA9Y, 2 per cylinder
Elektrodavstand. . ...................... 0,9 mm
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Specifikationer

Viaxellada
Kraftoverforingstyp . . ................... 5 vaxlar, konstant ingrepp med
ryckutjigmnare
Koppling . ... Flerskivig vat
Drivanordning. . ....................... Kardanaxel
Slutvéxel ............. Koniskt kronhjul och pinjongdrev
Primérutvéxling. . ............. ... ... 1,034:1 (91/88)
Utvaxling:
Tian . 2,929:1 (4114)
2:AN L 1,947:1 (37/19)
3iaAN 1,435:1 (33/23)
AiaN . 1,160:1 (29/25)
BraAN L 0,964:1 (27/28)
Sekundarutvaxling ..................... 1,043:1 (48/46)
Slututvaxling . ............. ... .. 2,846:1 (37/13)
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Specifikationer

Dack
Lufttryck (kalla dédck)
Fram....... ... .. .. . 2,48 bar

Bak...... .. ... ... 2,83 bar

Fram. ... ... ... ... .. .. ... Metzeler ME880 Marathon
150/80 R16 71H TL

Bak......... .. Metzeler ME880 Marathon
180/70 R16 77H TL

A Varning

Anvand ENDAST rekommenderade ddck i angivna kombinationer. Blanda inte dack fran
olika tillverkare eller ddck med olika specifikationer fran samma tillverkare, eftersom det kan
leda till férsamrad mandévreringsformaga.

Elektrisk utrustning
Batteri ............ .. ... 12V, 18 Ah
Generator ......... i 37 A/min vid 2 000 varv/min

41 A/min vid 6 000 varv/min

Stralkastare ............ .. .. ... ... ..... 12 V, 60/55 W H4 halogen
Bakljus/bromsljus . ............ . ... 12V,5/21 W
Blinkersknapp .. ..... ..o 12V, 10W
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Specifikationer

Chassi

Vinkel. ... oo
Forsprang . ...,
i\tdragningsmoment

Oljefilter ......... ... ... ... ... ...
Oljetankens avtappningsplugg. . ..........
Sumpens framre avtappningsplugg. . ... ...
Sumpens bakre avtappningsplugg. . .......
Tandstift. ... i

Vitskor och smorjmedel

Motorolja. ............... ... ... ...

Broms- och kopplingsvitska. .............

Kylvatska . ......... ...
Lagerochleder........................

Slutvéxelolja. .. ............ ... ... ...,

Del- eller helsyntetisk motorolja 10W/40 eller
15W/50 motorcykelolja som uppfyller kraven
for APl SH (eller hogre) och JASO MA, till
exempel Mobil 1 Racing 4T

Mobil Universal broms- och kopplingsvatska
DOT 4

Mobil Antifreeze
Mobil Grease HP 222

Mobilube SHC 75W-90 helsyntetisk
hypoidolja eller likvérdig
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